


En la actualidad, puede ser
dificil encontrar empresas que
fabriquen productos confiables.

Eso es exactamente lo que ofrece Klein Tools.
No solo fabricamos excelentes productos,
fabricamos excelentes productos que se
ajustan a las demandas de los profesionales
que los utilizan todos los dias. Como nuestros
estandares son tan altos como los suyos,
exigimos que cada producto de nuestra
linea ofrezca el rendimiento, la durabilidad

y la precision que necesita para realizar

un buen trabajo.

Mantenemos estos rigurosos estandares
porque utilizamos materiales de la mds alta
calidad, mano de obra superior y conservamos
nuestras plantas de fabricacion en el pais.

Klein no solo es el nombre de nuestra
empresa; es también nuestro apellido. Por
£s0 tenemos que estar orgullosos de cada
producto que fabricamos. Y dado que somos
una empresa estadounidense que ha sido
propiedad de la familia y ha sido administrada
por la familia desde 1857, usted sabe que
puede confiar en nuestra continuidad.

Compre una herramienta Klein y sabrd lo que
todos los profesionales ya saben... si elige
Klein, nunca se sentira defraudado.

Ese es el motivo por el cual nuestros
productos son la primera opcién entre
los electricistas profesionales
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CL360

Multimetro digital de hor-

quilla de mordaza abierta de

rango automatico con media

cuadratica real (TRMS) que

ofrece mayor precision,

mide corriente CA a través

de la horquilla, voltaje CA/

CD, continuidad y resistencia

a través de los cables de

prueba. Mordaza ancha para

medir corriente en cables de

hasta 3/0; se adapta a cables

de hasta 0.58" (1.5 cm) de didmetro. Puede detectar la
presencia de voltaje usando su probador de voltaje sin
contacto (NCV) integrado. Mordazas y carcasa: CAT IV
600 V/CAT 111 1000 V; eléctrico: CAT 111 600 V/CAT Il 1000
V; clase 2, doble aislamiento. Pantalla retroiluminada que
ofrece lecturas claras. Para preservar la vida dtil de la
bateria, se apaga automaticamente después de 15 minutos
sin uso. Indicador de bateria baja y compartimento de las
baterias de facil acceso. Incluye un estuche para transpor-
te, cables de pruebay 2 baterias AAA.
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El multimetro de gancho independiente y facil de usar
cuenta con gancho flexibles de 18" incorporado en el
medidor que permiten el acceso a paneles y areas de dificil
acceso (paquetes de cables, conductores complicados y
gabinetes para PLC). Lecturas True RMS con clasificacion
de seguridad CAT IV 600 V o CAT I11 1000 V. Cuenta con
pantalla LCD retroiluminada que ofrece lecturas claras con
recuento de 3000, funcién de apagado automatico después
de 15 minutos sin uso para preservar la vida util de la
bateria, iconos de Max./Min., retencion de datos, rango
automatico y bateria baja. Incluye estuche para transporte
y 2 baterias AAA.




Tamaiio de mordaza grande
CL900 - 2" (5 cm)
CL800-600 - 1.38" (3.5 cm)
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Antena de deteccion
de NCV que detecta
la presencia de
voltaje CA

Marcas de flechas S ,
ggr?nggg:fgag &?r?]l aes Luz de trabajo (solo CL800)

/

MULTIMETROS DE GANCHO

Soporte para
cables de prueba
para trabajar en
modo manos libres

Indicador LED de

NCV paraalarma
/ visual de voltaje CA |

Botdn “HOLD” C—
(Retener) para

activar y desactivar
[a retencion de datos

> —

Soporte magnético con y sin
orrea 69417 y 69445 (opcional)




CL300

El modelo CL900 es un multimetro digital
de gancho de rango automatico con
media cuadratica real (TRMS) que mide
corriente de 2000 A CA/CD y corriente de
insercion con las pinzas; también mide
voltaje CA/CD, resistencia, continuidad,
frecuencia, capacitancia y prueba diodos
con los cables de prueba. Ademas,
cuenta con un modo de baja impedancia
(LoZ) para identificar y eliminar voltajes
fantasmas o erraticos.
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CL800

El modelo CL800 es un multimetro de
gancho digital de rango automatico

con media cuadratica real (TRMS) que
mide corriente CA/GD con las pinzas;
también mide voltaje CA/CD, resistencia,
continuidad, frecuencia, capacitancia,
prueba diodos con los cables de prueba
y mide la temperatura con una sonda de
termopar. También cuenta con un modo
de baja impedancia (LoZ) para identificar

E[zi212Of=i1=1

.. a all o)
y eliminar voltajes fantasma o erraticos. .))
FC
CL700 FC
T2-T1

El modelo CL700 es un multimetro digital
de gancho de rango automatico con media
cuadrdtica real (TRMS) que mide corriente
CA con las pinzas; también mide voltaje
CA/CD, resistencia, continuidad, frecuencia
y capacitancia, prueba diodos con los
cables de prueba y mide la temperatura
con una sonda de termopar. También
cuenta con un modo de baja impedancia
(LoZ) para identificar y eliminar voltajes
fantasma o erraticos.
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e gancho de rango automatico con media
dratica real (TRMS) que mide corriente
con las pinzas; también mide voltaje

A/CD. resistencia. conti
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CARACTERISTICAS I8

CL600
66 (2m)

CL800
66 (2m)

CL700

Proteccion ante caidas 6,6' (2m) 6,6' (2m)

1P40 1P40 1P40 1P40

CATIV60OV | CATIV60OV  CATIVGOOV  CATIV600V
CAT 111000V | CATIII 1000V CAT Il 1000V  CAT III'1000 V

Proteccion de ingreso

Seguridad eléctrica

Voltaje CA (voltios) 1000V 1000 V 1000V 1000V
Voltaje CD (voltios) 1000V 1000 V 1000V 1000V
Voltaje CA + CD - = -

Corriente CA (amperios) 2000 A 600 A

Corriente CD (amperios) 2000 A 600 A

Ohmios (resistencia) 60 MQ 60 MQ

Milivoltios CA - -
Milivoltios CD
Microamperios CD

TRMS

Indicador de
continuidad audible

Retroiluminacion

-14-1000°F  -14-1000 °F
(-26-538 °C)  (-26-538 °C)

Temperatura diferencial - -

Temperatura

Calibracion de
temperatura digital

Baja impedancia
Filtro de paso bajo

Corriente de insercion

Prueba de voltaje
sin contacto

Rango automatico
Retencion de rango

Retencion de datos

Prueba de diodo

Prueba de capacitancia 6000 pF 6000 pF 6000 pF
Frecuencia/

R s 1 Hz-500 kHz | 1Hz-500kHz 1 Hz-500 kHz
Méx./Min.

Modo relativo - - - -

A Disponible Disponible Disponible Disponible
Soporte magnético £0OMO accesorio - COMO acCesorio. como accesorio | Como accesorio
Luz de trabajo - - =
Funcionde
apagado automatico
Pantalla LCD

6000 6000 6000 6000

con recuento




Mordaza grande

CL440 2" (5 cm)

(L390-1201.38" (3.5 cm) Antena de

deteccion de
NCV que detecta
la presencia de
voltaje CA

Marcas de flechas
para colocar cables
de manera optima

/

MULTIMETROS DE GANCHO

Soporte para
cables de prueba
para trabajar en

modo manos libres Soporte magnético con y sin
correa 69417 y 69445 (opcional)

Indicador LED de
NCV para alarma
visual de voltaje CA

Boton “HOLD”

2 (Retener) para
m Q °|='c activar y desactivar

la retencion de datos

Perilla selectora
de funcion; las
funciones varian

segun el modelo CL390 con pantalla
de contraste invertido

Gatillo
de la
pinza

Botdn “NCV SEL”
(Activar y desactivar
el modo NCV)




CL445

El modelo CL445 es un multimetro digital

de gancho para HVAC con media cuadrdtica

real (TRMS) de rango automatico para
maxima precision. Mide corriente CAy
corriente de insercidn con las pinzas,voltaje
CA/CD, microamperios GD, resistencia,
continuidad, frecuencia, capacitancia y prueba
diodos con los cables de prueba y temperatura
con una sonda termopar. También cuenta con
una pantalla LCD retroiluminada de alta visibilidad

CL390

El modelo CL390 es un multimetro digital
de gancho de CA/CD de rango automatico
con media cuadratica real (TRMS) y
medidor de temperatura que mide la
corriente de 400 A CA/CD con las pinzas;
también mide NCV con el sensor, voltaje
CA/CD, microamperios CD, resistencia,
capacitancia, frecuencia, ciclo de servicio,
diodos y continuidad con los cables de
prueba y la temperatura con un termopar.
También cuenta con una pantalla de alta
visibilidad y contraste invertido.

CL320

El modelo CL320 es un multimetro digital
de gancho para HVAC de rango automético
con media cuadratica real (TRMS) que
mide corriente de 400 A CA con las pinzas;
también mide NCV con el sensor, voltaje FC
CA/CD, microamperios CD, resistencia, o
capacitancia, frecuencia, ciclo de servicio,
diodos y continuidad con los cables de
pruebay la temperatura con un termopar.

CL220

El modelo CL220 es un multimetro digital
de gancho de rango automético con media
cuadrdtica real (TRMS) que mide corriente
de 400 A CA con las pinzas; también
mide NCV con el sensor, voltaje CA/CD,
resistencia y continuidad con los cables de
prueba y la temperatura con un termopar.
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orriente CA'y NCVT con las pinzas
D, resistencia, continuid
tencion de dato
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CARACTERISTICAS YT

Proteccion ante caidas 6.6' (2m) 6.6' (2 m) 6.6'(2m) 6.6' (2 m)

Proteccion de ingreso - - - -

Sequridad eléctrica CATIV60OV | CATIIIG00V  CATIIGOOV | CATINIGOOV | CATIII600V

Voltaje CA (voltios) 750V 600V 600V 600V 600V

Voltaje CD (voltios) 600V 600V 600V 600V 600V

Voltaje CA + CD - - -

Corriente CA
(amperios)
Corriente CD
(amperios)

Ohmios (resistencia)
Milivoltios CA
Milivoltios CD
Microamperios CD

TRMS

Indicador de
continuidad audible
Pantalla de
contraste invertido
-148-1832°F | -40-1832°F @ -40-1832°F | -40-1832 °F
(-100°- 1000 °C)} (-40 - 1000 °C)  (-40- 1000 °C) | (-40-1000 °C)

Temperatura diferencial - - -

Retroiluminacion

Temperatura

Calibracion de
temperatura digital

Baja impedancia
Filtro de paso bajo

Corriente de insercion

Prueba de voltaje
sin contacto

Rango automatico
Retencion de rango
Retencion de datos

Prueba de diodo

Prueba de capacitancia 4000 pF 4000 pF

Frecuencia/

1 e Sl 10 Hz-60kHz 10 Hz - 60 kHz -

Méx./Min. MAX. solamente| MAX. solamente

Modo relativo - - -

Disponible Disponible

‘ . Disponible Disponible Disponible
C0MO accesorio | como accesorio

Soporte magnético COMO accesorio | COMO accesorio - como accesorio

Luz de trabajo - - - -

Funcion de apagado
automatico

Pantalla LCD

con recuento 6000

4000 4000 2000 2000
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KLEIN TOOLS

Perfil
Delgado

Pantalla grande retroiluminada
para lugares con poca luz (en
los modelos MM325, MM420)

Pantalla grande de

contraste invertido \.
con sensor 6ptico para

el ajuste automético de

la retroiluminacion (en los

modelos MM450, MM720)

Los botones /

de funciones estan
claramente marcados

Perilla selectora de /

funcion; las funciones
varian segun el modelo

broteccion de alerta del cable
e prueba. Los LED se ilumina

e prueba (en los modelos

Dnectores de entrada
W kbt bt
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MM720

MM450

MM420

MM325

69410

69417
69445

CARACTERISTICAS

No. Cat.

MM450

MM420 MM325

Resistencia comprobada.

Voltaje CA (voltios) 1000V 600V 600V 600V S = d d = b I
Voltaje CD (voltios) 1000V 600V 600V 600V e g u r I a fl a e d
Corriente CA (amperios) 10A 10A 10A -
Corriente CD (amperios) 10A 10A 10A 10A
Resistencia (ohmios) 60 MQ 50 MQ 50 MQ 2 MQ
Milivoltios CD [ ) ° [} ®
Miliamperios CA ° [J [ J -
Miliamperios CD () ° ° ®
Microamperios CA ° ) [J -
Microamperios CD ® ® ® [ )

TRMS ° [ [ J -
continitad audile ® ® ® ®
Retroiluminacion c%?]rt]rsa%rtg ipgilceort?;o c?)?]rt]faosrtg nglceon?(?o o ®
T A

Baja impedancia [ ) - - -

Rango automatico () o (] =
Retencion de rango [ ) () [ ] -
Retencion de datos ) ° ® ®
Prueba de diodo [ ) ° ° ®
Prueba de capacitancia 6000 pF 400 pF 400 pF -
Frecuencialciclo 1Hz-500KHz  1Hz-50KHz 1 Hz-50KHz -
Max./Min. [ ) [} [} -
e e tn”  LCDdeencendido  LEDverde  LEDverde  LEDverde
Sopore maneicp D5 a0 Digone oo, Deguntosomo Osgne oo
e . . .
Prueba de baterias = = = )

Pantalla LCD 69417 69445

con recuento

UPC Descripcion Incluye Proteccion  Proteccion Clasificacion Longitud Ancho Profundidad

n.° 0-92644+ contra caidas de ingreso de seguridad

69376-2 Multimetro digital de rango Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT IIl/CAT IV, termopar, ~ 6,6' (2 m) 1P42 CAT IV 600 V 6,94' 3,37 1,88
automatico con TRMS, 1000 V, manual de instrucciones, 2 baterias AAA, estuche para transporte CATIII1000V (17,6cm) (85cm)  (4,7cm)
temperatura, baja impedancia

69375-5 Multimetro digital delgado de rango Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV, termopar, ~ 6,6' (2 m) — CAT 111 600 V 6,5" 314 1,09
automético con TRMS, 600 V, temperatura - manual de instrucciones, 2 baterias AAA, estuche para transporte (16,5cm) (8cm)  (2,8cm)

69374-8 Multimetro digital de rango automético Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT Ill/CAT IV, termopar, ~ 6,6' (2 m) — CAT 111600 V 6" 3,16" 1,78'
con TRMS, 600 V, temperatura manual de instrucciones, 2 baterfas AAA (152cm) (8cm)  (4,50m)

69373-1 Multimetro digital,de rango manual, 600V Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT I11/CAT IV, manual 6,6'(2m) — CAT 111 600V 6,41" 3,13 1,83

de instrucciones, 2 baterias AAA (16,2cm) (7,9cm)  (4,6cm)

69410-3 Juego de cables de prueba de repuesto,  Un par de cables de prueba con capuchones de seguridad CAT I1I/CAT IV'y un juego de pinzas tipo cocodrilo.

angulo recto Los conectores de entrada estandar tipo banana son compatibles con la mayorfa de los multimetros y de los multimetros de gancho.
69417-2 Soporte magnético de tierra rara con correa  Potente imdn de tierra rara; correa de tejido de nylon duradero
69288-8 Soporte magnético de tierra rara sin correa  Potente imén de tierra rara
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CL320KIT

* El multimetro de gancho CL320
para HVAC (calefaccion, ventila-
cién y aire acondicionado) es un
multimetro digital de gancho TMRS
(media cuadrdtica real) de rango
automatico que mide 400A CA,
microamperios CD y temperatura.
Incluye cables de prueba con capu-
chones de seguridad CAT III/CAT IV
y una sonda de termopar tipo K.

s gl

* El IRO7 es un termometro doble
IR (infrarrojo) y sonda que mide la
temperatura de -40 a 572 °F (-40

a 300°C). La sonda IR mide con

precision temperatura de superficie
on una distancia a objetivo de 8:1.
'Sbnda mide la temperatura del

CL120KIT

« El multimetro de gancho CL120
mide 400 A CA con las pinzas, asi
como 600 V CA/CD, resistencia y
continuidad con cables de prueba
con LCD retroiluminada de facil
visualizacion en lugares con poca
luz y doble aislamiento.

AT
> “ 600V 43
m

« Probador de polaridad GFCI RT210
detecta los problemas de cableado
mas comunes en receptaculos
estandar y GFCI. Determinar las
condiciones de cableado: puesta
a tierra abierta, polaridad inversa,
vivo abierto, neutro abierto y vivo y

CL120VP

« El multimetro de gancho CL120
mide 400 A CA con las pinzas, asi
como 600 V CA/CD, resistencia y
continuidad con cables de prueba
con LCD retroiluminada de facil
visualizacion en lugares con poca
luz y doble aislamiento.

ML CATIII
2m

600V

* Probador de voltaje sin contacto de
doble rango NGVT-3P con linterna,
tiene capacidades que permiten

detectar de 1221000 V CA o de 70

a 1000 V CA para una amplia varie-

dad de aplicaciones de bajo voltaje

0 de voltaje estandar. La brillante

linterna ilumina el drea de trabajo

y se puede utilizar independiente-
Ente de la funcion de deteccion de




69149P

* El multimetro MM300 mide voltaje
de hasta 600 VV CA/CD, corriente
de hasta 10 A CD, resistencia de
hasta 2 MQ, prueba continuidad
con indicadores de continuidad
audibles y visuales. Para utilizar en
entornos electromagnéticos basicos
y controlados, como propiedades
residenciales, establecimientos
comerciales e instalaciones de
industria ligera.

5’ CATIII
1 “ 600V C€
m

* El probador de voltaje sin contacto
NCVT1P ofrece deteccidn de voltaje
sin contacto en cables, cables con-
ductores, cortacircuitos, accesorios
de iluminacién, interruptores,
tomacorrientes y alambres. Cuenta
on un LED color verde brillante
que indic ador esta ¢
ncionamiento; este LED cambia a
G e s il
15 USEE VRGNS Gl U Tl Olg
peracion ae oUa 100U V LA.

69355

 Multimetro digital MM320 mide
voltaje de hasta 600 V CA/CD,
corriente de 10 A CD y resistencia
de 2 MQ; también prueba baterias,
diodos y continuidad. Cuenta con
funcion de apagado automatico.

&/ cATll
1y 600V 4
m

« Probador de voltaje sin contacto de
doble rango NCVT-3P para detectar
de 1221000 V CA o de 70 a 1000
V/ CA para una amplia variedad de
aplicaciones de bajo voltaje o vol-
taje estandar. Linterna brillante que

ilumina el area de trabajo y se pue-

de utilizar independientemente de la
uncion de deteccion de voltaje.

MM320KIT

e Multimetro digital MM320 mide
voltaje de hasta 600 V CA/CD,
corriente de 10 A CD y resistencia
de 2 MQ; también prueba baterias,
diodos y continuidad. Cuenta con
funcion de apagado automatico.

?ml CATII € €

600V

* Probador de voltaje sin contacto de
doble rango NGVT-3P con linterna,
tiene capacidades que permiten
detectar de 12a 1000 V CA o de 70
a 1000 V CA para una amplia varie-

dad de aplicaciones de bajo voltaje

0 de voltaje estandar. La brillante

linterna ilumina el area de trabajo
se puede utilizar independiente-
ente de la funcidn de deteccion de
oltaje.
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KITS MULTIMETROS DIGITALES
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CARACTERISTICAS

Proteccion ante caidas
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Proteccion de ingreso
Seguridad eléctrica

Voltaje 5021000V CA
Intervalo de frecuencia

Alarmas audibles y visuales

Funcion de apagado
automatico

Temperatura

Léser

Linterna

Medicion de distancia
Pantalla LCD

Clip de bolsillo

Baterias incluidas

L
=

NCVT-1P

El modelo NCVT-1P detecta entre 50 y
1000 V CA. Detecta voltaje CA en cables,
cables conductores, cortacircuitos,
accesorios de iluminacion, interruptores,
tomacorrientes y alambres.

NCVT-2P

El modelo NCVT-2P es un probador
de voltaje sin contacto de rango dual.
Se puede configurar para detectar
voltajes de 70 a 1000 V CA (en el
Rango 2) o de 12 a 1000 V CA (en

el Rango 2). El compartimiento de las
baterias actualizado con tapa roscada,
el clip de bolsillo de alta resistencia, y
los botones empotrados aumentan la
durabilidad del producto. La interfaz
LED mejorada facilita la comprension
del producto. El indicador luminoso
marca con claridad el rango que se
utiliza para la prueba.

7

e

CATIV1000V | (“, .

Intertek

NCVT-1P

66 (2m)

CAT IV 1000 V

50a 500 Hz

NCVT-2P
66 (2m)

CAT IV 1000 V

Rango1: 1221000V CA Rango 1: 1221000V CA
Rango2: 7021000V CA Rango 2: 70 21000V CA

50a500 Hz

NCVT-3P

El modelo NCVT-3P es un probador
de voltaje sin contacto de rango dual
con una linterna integrada. EI NCVT se
puede configurar para detectar voltaje
de 702 1000 V CA (en el Rango 2)

0 de 12.a 1000 V CA (en el Rango 2).
La interfaz LED mejorada facilita la
comprension del producto. El indicador
luminoso marca con claridad el rango
que se utiliza para la prueba. La linterna
se puede usar simultdneamente con
0 independientemente de la funcion
de voltaje.

NCVT-4IR

El modelo NCVT-4IR detecta

entre 12y 1000 V CA. Disefiado
especificamente para aplicaciones de
HVAC (calefaccidn, ventilacion y aire
acondicionado). Este termometro IR
con relacion de distancia a objetivo 4:1
mide de -22 a 482 °F (-30 a 250 °C).
Utilice el practico puntero laser para
enfocar el area de medicion y tomar
mediciones de temperatura.

NCVT-3P
66 (2m)

P54 P67 P54

CAT IV1000 V

502500 Hz

20a482°F
(-302250°C)

Clase 2

Retroiluminacion

NCVT-4IR
66'(2m)

CAT IV 1000 V
1221000 V CA
50500 Hz

NCVT-5A

El modelo NCVT-5A es un probador
de voltaje sin contacto de rango
dual con un puntero laser integrado.
EI NCVT se puede configurar para
detectar voltaje de 70 a 1000 V CA (en
el Rango 1) o de 12.a 1000 V CA (en
el Rango 2). El puntero laser brillante
integrado identifica objetos de interés
a distancia en el lugar de trabajo.

NCVT-6

El modelo NCVT-6 detecta entre

12 y 1000 V CA. Incorpora un
medidor de distancia laser de

66' (20 m) que puede medir en
metros, pulgadas con decimales,
fracciones de pulgadas, pies con
decimales o fracciones de pies. El
medidor de distancia laser funciona
independientemente del NCVT con
una interfaz intuitiva facil de usar.

NCVT-5A
66 (2m)

- [P40

CAT IV 1000 V

Rango 1: 1221000 V CA
Rango 2: 70 a 1000 V CA

50500 Hz

CAT IV 1000 V
1221000V CA
50a 500 Hz

Clase 3a Clase 2

- Contraste invertido




NCVT2PKIT

« El probador de voltaje sin contacto NGVT-2P de doble
rango que detecta automaticamente e indica rango de
bajo voltaje y voltaje estandar (48 - 1000 V CA). Pro-
porciona deteccion sin contacto de voltaje estandar en
cables, cables conductores, cortacircuitos, accesorios
de iluminacién, interruptores, tomas y alambres.

& ce B

2m IP54

« Probador de polaridad RT105 detecta las configu-
raciones de cableado e indica el cableado correcto,
e identifica fallas comunes de cableado. Identifica
puesta a tierra abierta, vivo abierto, neutro abierto y
vivo/tierra invertidos.

NCVT3PKIT

« Probador de voltaje sin contacto de doble rango

NCVT-3P con linterna, tiene capacidades que permiten
detectar de 12 a 1000 V CA o de 70 a 1000 V CA para
una amplia variedad de aplicaciones de bajo voltaje o
de voltaje estandar. La brillante linterna ilumina el area
de trabajo y se puede utilizar independientemente de la
funcion de deteccion de voltaje. &/ ce &)

2m P67

« EI ET45 prueba voltajes CA de 28 Va 240 V CA en

cuatro niveles utiles conforme a los voltajes residen-
ciales mas utilizados y voltajes CD de 32 Va 330V en
cuatro niveles comunes. No se requieren baterias; el
robador funciona con el voltaje aplicado. .
2 e s ce #H)
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PROBADORES ELECTRICOS

RT110y RT210

Los probadores de receptaculo RT110
y RT210 estan disefiados para detectar
los problemas de cableado mas
comunes en receptaculos estandar.
Los probadores tienen un practico
cuadro que ayuda a determinar

las condiciones de cableado en

el tomacorrientes en funcion del
patron de luces LED. Condiciones
indicadas por el probador: Puesta a
tierra abierta, vivo y neutro invertidos,
vivo abierto, neutro abierto, vivo

y tierra invertidos. Para utilizar

con tomacorrientes de 120 V de

3 alambres. EI modelo RT210 es ideal
para receptaculos GFCI y estandar.

RT250

El probador de receptaculo GFCI

RT250 es un probador de receptaculo
eléctrico que prueba las condiciones
de cableado en un tomacorrientes

e inspecciona dispositivos GFCI.

La pantalla LCD grande muestra

el voltaje, identifica claramente

las fallas de cableados y el tiempo
necesario para activar un dispositivo
GFCI. Condiciones indicadas por el
probador: correctamente cableado,
puesta a tierra abierta, vivo abierto,
doble abierto (neutro y tierra; con
patente pendiente), vivo y tierra
invertidos, vivo/neutro invertidos.
Luces LED verde y roja brillantes
que iluminan los indicadores visuales.
Para utilizar con tomacorrientes de
120 V de 3 alambres.

El detector de cortacircuitos ET310

de Klein Tools con probador de
tomacorrientes GFCI integrado es un
detector de cortacircuitos digital que
Se usa para ubicar el cortacircuitos
correcto en un panel al que se
conecta un tomacorrientes o accesorio
eléctrico. El transmisor se conecta

al tomacorrientes o al accesorio
eléctrico en el cortacircuitos, mientras
que el receptor se usa para escanear
los cortacircuitos en el panel del
mismo. Las indicaciones visuales
y audibles identifican claramente
el cortacircuitos correcto.

El transmisor incluye un probador

de tomacorrientes GFCI integrado
para inspeccionar las condiciones

de cableado en un tomacorrientes y
probar dispositivos GFCI. El transmisor
p—— vy S— > oy
se puede ac_gplar al re(_:gptor para un
almacenamiento practico.



ET450

El kit rastreador avanzado de circuitos
ofrece un rastreo confiable de circui-
tos, fusibles y cables energizados y
no energizados. Ajuste facilmente el
nivel de sensibilidad del receptor para
detectar la sefial transmitida a través
de placa de yeso, bloques de cemento
y debajo de la tierra. El receptor cuenta
con una linterna y funcién NCV.

El kit incluye: transmisor, receptor,
barra y clavijas con conexidn a tierra,
pinzas tipo cocodrilo, adaptadores

de cable de prueba, cables de prueba
de conector de CA, todas las baterias
necesarias y estuche rigido.

ET40

Probador de voltaje para voltajes CA
de 12 V a 240 V CA en cuatro niveles
Gtiles conforme a los voltajes residen-
ciales mas utilizados. Prueba voltajes
CD de 1.5V a mayores de 17 a 24 V
en cuatro niveles Gtiles conforme a los
voltajes CD mas utilizados. LED bri-
[lantes que se encienden para indicar
el tipo y nivel del voltaje detectado.
Indica la polaridad al medir voltajes

CD.
&L ce &)
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ET60

Probador de voltaje electrénico en
estado sdlido de baja impedancia.
Mide voltajes CA/CD de hasta 600V.
ET60 NO requiere el uso de baterias,
ya que funciona con el voltaje apli-
cado. Es una opci6n excelente para
realizar pruebas de voltaje en circuitos
eléctricos, tomacorrientes, accesorios
de iluminacion o en cualquier lugar
donde se deba realizar una prueba de

voltaje CA/CD. o
5& CAT IV ZZEZO

3m 600V Ip54
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ET160

Detector de fugas de gas refrigerante
facil de usar que emite alarmas au-
dibles y visuales ante la presencia de
CFC, HFC, HCFC y mezclas de 100 ppm
a 3000 ppm. Sonda cuello de cisne de
18" para acceder facilmente alrededor
del equipo. Cuenta con calibracion
automatica del punto cero al momento
del encendido y funciones de reten-
cion de datos, silenciamiento y bateria
baja. Alarmas visuales y audibles que
aumentan segin la concentracion del
gas refrigerante. Niveles de ajuste de
sensibilidad alto (100 a 1000 ppm) y
bajo (200 a 3000 ppm); con base en
R-134A. Funcién de apagado auto-
matico después de 10 minutos de

ET110

El detector de CO ET110 es un mul-
timetro facil de utilizar que detecta

y mide niveles de concentracion

de mondxido de carbono (ppm) y
temperatura (Fahrenheit/Celsius), lo
que lo convierte en la opci6n ideal para
los profesionales de HVAC. Alarmas

de limite de exposicion a corto plazo
(STEL). Cuenta con pantalla LCD
retroiluminada que mide CO (0 a 1000
ppm), luz indicadora de advertencia,
alarmas audibles y visuales. Alarma de
nivel bajo (35 ppm) y alarma de nivel
alto (200 ppm). La funcidn de apagado
automdtico después de 20 minutos sin
uso ayuda a preservar la vida atil de la
bateria. Incluye una bolsa de trans-

ET120

El detector de fuga de gas combus-
tible es la eleccion perfecta para los
profesionales de HVAC (calefaccion,
ventilacion y aire acondicionado). Es
un medidor facil de utilizar que emite
alarmas audibles y visuales ante la
presencia de metano, propano y otros
gases combustibles en concentracio-
nes tan bajas como 50 ppm. Cuenta
con dos niveles de sensibilidad depen-
diendo de las necesidades del usuario:
Alto (aproximadamente 50 a 1000
ppm) y bajo (aproximadamente 1000
a 10 000 ppm). Cinco indicadores LED
rojos (indicacion visual) y alarmas
audibles de 85 dB que aumentan su
intensidad segin la concentracion de
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ET910

El modelo ET910 es una combinacidn
de multimetro digital USB y probador
para la mayoria de puertos USB-A
estandar incluyendo puertos Quick
Charge® de Qualcomm. Supervisa
continuamente hasta 1000 horas de
voltaje, la corriente, la capacitancia, la
energia, y la resistencia de un puerto
USB, de manera simultanea. También
puede probar la capacidad maxima de
suministro de corriente del puerto USB
con cargas fijas incorporadas de 0.5 A,
1A 2A,y3A, de modo que el usuario
no necesite conectarse a una carga
externa. Funcionara con cualquier
puerto USB-A que tenga la capacidad
de suministrar energia. Aimacena y
recupera hasta 10 lecturas. Detecta so-
brecarga de voltaje y corriente. LCD de
alta resolucion. NO necesita bateri;

ET920

El multimetro digital USB ET920 para
puertos USB Tipo Ay Tipo C. Super-
visa continuamente hasta 1000 horas
de voltaje, la corriente, la capacitancia,
la energia y la resistencia de un puerto
USB de manera simultanea. Aimacena
y recupera hasta 10 lecturas. Detecta
sobrecarga de voltaje y corriente. Fun-
ciona con cualquier puerto USB-Ay la
mayoria de puertos USB-C, incluyendo
puertos Quick Charge® de Qualcomm
que tengan la capacidad de suministrar
energia. LCD de alta resolucion que
ofrece clara visibilidad en entornos con
poca luz. NO necesita baterias ya que
usa energia de la fuente para funcio-
nar. Cables duraderos para facil acceso
a puertos de dificil acceso. Disefio in-
dustrial, resistente, de bolsillo y liviano
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ET900

El modelo ET900 es un multimetro
digital USB para puertos USB-A (Tipo
A) esténdar, incluyendo puertos Quick
Charge® de Qualcomm. Supervisa
continuamente hasta 1000 horas de
voltaje, la corriente, la capacitancia, la
energia y la resistencia de un puerto
USB, de manera simultanea. Almacena
y recupera hasta 10 lecturas. Detecta
sobrecarga de voltaje y corriente. LCD
de alta resolucién que ofrece clara
visibilidad en entornos con poca luz.
Funciona con cualquier puerto USB-A
que tenga la capacidad de suministrar
energia. Cable duradero para facil
acceso a puertos de dificil acceso. NO
necesita baterias ya que usa energia
de la fuente para funcionar. Disefio in-
dustrial, resistente, de bolsillo y liviano
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ET130

Medidor de luz preciso facil de utilizar
que mide niveles de iluminacion en
mediciones pie-candela (fc) y lux.
Rango automatico y manual: 4000 fc;
40 000 lux. La pantalla LCD retroilu-
minada con grafico de barras de 40
segmentos que es Util para supervisar
niveles de iluminacion y para proyec-
tos de acondicionamiento. Funciones
de retencion de datos, maximo/minimo
y apagado automatico. Incluye una
bolsa de transporte y una bateria de
9gV.

s oce
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ET140

El medidor de humedad sin agujas
esta disefiado para detectar el con-
tenido de humedad oculta de forma
no invasiva hasta 3/4" (19 mm) de
profundidad. Deteccién no destructiva
del contenido de humedad usando
tecnologia de campo electromag-
nético (EMF). Seleccione facilmente
entre materiales con el botén modo
para hacer pruebas sobre superficies
de placa de yeso, concreto, madera
duray blanda (calibrado para estos
materiales dnicamente). Facil visualiza-
cién con pantalla brillante de contraste
invertido con nueve barras LED que
indican el rango de humedad. Funcion
de retencion de datos, bateria baja y

ET180

El manémetro digital diferencial ET180
mide la presion del aire y gas para

los puertos 1y 2, y mide la presion
diferencial entre los puertos. Rango
de = 60 inH20 y escala completa con
precision de = 1.5 %. Desplacese
facilmente entre unidades: inH20, bar,
0z/in2, psi, mbar, kPa, inHg, mmHg,
kg/cm2, ftH20, y cmH20. Calcula
valores minimos, maximos y prome-
dios. La pantalla LCD grande retroilu-
minada muestra los valores para facil
visualizacion en lugares con poca luz.
El imén en la parte posterior permite
trabajar en modo manos libres. Cuenta
con apagado automatico que preserva
la vida Gtil de la bateria. Botdn “HOLD”




ET16

El boroscopio ET16 cuenta con una cdmara de 9 mm
rodeada por 6 luces LED adheridas a un cable cuello de
cisne blindado de 3 m. Camara impermeable IP67 de 9 mm
para tomar imagenes de alta calidad de 640 x 480 pixeles,
tiene una conexidn directa USB tipo C con adaptador para
micro-USB para la mayoria de los teléfonos inteligentes

y dispositivos Android® (OTG 4.0 o superior). La salida

de camara y video se muestra en el dispositivo Android®
mediante la aplicacion gratuita Klein Tools ET16 Borescope,
disponible para su descarga en la tienda Google Play™. El
ET16 no requiere baterias, ya que funciona con la conexion
del dispositivo.

ET20

El boroscopio ET20 se conecta rapidamente a su teléfono
inteligente gracias a la sefial WiFi integrada que lo convierte
en una herramienta inteligente. Instale la aplicaciéon com-
patible en su teléfono para ver, grabar, guardar y compartir
imdagenes y videos por texto o correo electronico. Este
boroscopio le permite capturar fotos y video de alta calidad
directamente en el dispositivo a 9 m. de distancia. Cuenta
con camara impermeable de 9 mm con 6 LED integrados
ajustables que muestra imagenes de alta calidad de 640 x
480 con cable blindado y cuello de cisne de 1.8 m. resisten-
te al agua, conveniente clip de bolsillo y bateria recargable
de iones de litio. La aplicacion Borescope de Klein esta
disponible gratis en App Store® para usuarios de iPhone®
y Google Play® para usuarios de Android®
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TERMOMETROS DE BOLSILLO

®

Legprg
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MAZ/UIN T1-T2
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El termometro doble IR (infrarrojo) y
sonda de bolsillo mide temperaturas
de -40 a 572 °F (-40 a 300 °C). El
termometro IR ofrece una distancia a
objetivo de 8:1, y el laser de enfoque
del objetivo también se puede usar
como puntero laser. La sonda mide
con precision la temperatura del aire,
liquidos y superficies. Tiene un gancho
préctico para realizar mediciones a
manos libres en interiores. EI IRO7
calcula rapidamente la temperatura
diferencial (T1-T2). Pantalla retroilumi-
nada con funciones como retencion de
datos, maximo/minimo, apagado auto-
matico y bateria baja. Incluye estuche,
manual del usuario, y 2 baterias AAA

ET05

El termometro digital ET05 mide tem-
peratura ambiente por contacto directo
en las escalas Fahrenheit (°F) y Celsius
(°C) con un rango de medicion de -40
a 482 grados Fahrenheit (-20 a 250
grados Celsius) con una precision de
temperatura ambiente de +2.7 grados
Fahrenheit (+1.5 grados Celsius). El
disefio portatil y resistente lo convierte
en la opcion ideal para los profesiona-
les de servicio de HVAC (calefaccidn,
ventilacion y aire acondicionado). Fun-
ciones de maximo/minimo, retencion
y promedio. Pantalla retroiluminada

de facil visualizacion en lugares con
poca luz. Sonda de acero inoxidable de
3" con funda protectora que también

ET10

Termdémetro digital que mide tempera-
tura ambiente por contacto directo en
las escalas Fahrenheit (°F) y Celsius
(°C) en un rango de -40 a 572 °F

(-40 a 300 °C). El disefio portatil y
resistente con iman en el interior de la
base de la sonda para que la unidad se
adhiera facilmente a las ventilaciones
lo convierte en una practica opcion
ideal para los profesionales de servicio
de HVAC (calefaccion, ventilacion y
aire acondicionado). Funciones de
maximo/minimo, retencion y prome-
dio. Pantalla retroiluminada de facil
visualizacion en lugares con poca luz.
Sonda de acero inoxidable de 3" con
funda protectora que también sirve




IR1

EI'IR1 es un termdmetro infrarrojo con
un laser de enfoque del objetivo. Tiene
amplio rango de medicion de -4 a 752
grados Fahrenheit (-20 a 400 grados
Celsius) y una relacion de distancia a
objetivo de 10:1. Incluye caracteristi-
cas de laser de enfoque del objetivo;
autorretencion; pantalla retroilumina-
da; bateria baja. Funcién de apagado
automatico que preserva y extiende la
vida (til de la bateria. Emisividad fija a
0.95. Incluye un estuche personalizado
y bateria de 9 V. Certificado segun

las normas IEC EN 61326-1.2006,

N6(03 004+ A N0 A NN

IRS

El termémetro infrarrojo profesional
de doble laser de enfoque del objetivo,
ofrece amplio rango de medicion, una
relacion distancia a objetivo ajustada
de 12:1, doble laser de enfoque del ob-
jetivo y varios modos de célculo que lo
ayudaran en diferentes aplicaciones de
medicion de temperatura con un rango
de medicion: -22 a 752 °F (-30 a 400
°C). Incluye caracteristicas de doble
laser de enfoque del objetivo; autoes-
caneo; max./min./prom./dif.; alarma
alta/baja; pantalla retroiluminada y
funcion de apagado automatico. Ajuste

IRTKIT

El IR1KIT de Klein Tools incluye el
termometro infrarrojo (Cat. n.° IR1) y
un probador de polaridad GFCI (Cat.
n.° RT210). El termémetro infrarrojo
IR1 con laser de enfoque del objetivo
ofrece un amplio rango de medi-
cion de -4 a 752 °F (-20 a 400 °C) y
una relacion de distancia a objetivo
de 10:1. Emisividad fija de 0.95y
funcion de apagado automatico para
el termometro infrarrojo. El probador
de polaridad GFC| RT210 detecta

los problemas de cableado mas
comunes en receptaculos estandar
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PROBADORES DE ALTO VOLTAJE

La sefal visual indica la
presencia de voltaje.

HVNCVT-1

El probador de voltaje sin contacto de doble rango se utiliza para detectar la
presencia de voltaje en conductores aéreos o para buscar fallas en cables.
El rango BAJO detecta de 50 V CA a 1,5 kV CA. El rango ALTO detecta de
1,5 kV CA a 132 kV CA. El probador indica la presencia de voltaje mediante
sefiales audibles y visuales. Resistente al agua. Incluye un estuche para
transporte duradero y una bateria de 9 V.




¥

69409

El divisor de linea separa los cables vivos de los cables
neutro y de puesta a tierra en un toma estandar de 120 V
para que las mediciones de corriente se puedan hacer con
una pinza amperimétrica. Sin el divisor de linea, la pinza
amperimétrica mide la corriente de carga entrante en ambas
direcciones, cancelando efectivamente la medicion. El
divisor de linea tiene una seccion de medicion estandar y
una seccién que multiplica el rango por diez para usar con
medidores de gancho menos precisos o0 de mayor rango. Ha
sido disefado para utilizar con los multimetros de gancho
Klein Tools, pero es apto para diversos multimetros de
gancho de otros fabricantes.

69417

Soporte magnético de tierra rara con correa que permite al
usuario trabajar de forma segura con ambas manos libres.
Fabricado de material entretejido de nylon durable resistente
al desgaste y al deterioro. Un fuerte iman permite que el
soporte se adhiera con firmeza a superficies metalicas. Se
sujeta de manera segura a la parte posterior de la carcasa
de caucho. Tiene presilla de velcro y gancho de seguridad.
Ideal para utilizar con todos los multimetros de medicion y
prueba de Klein Tools.
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Vea nuestra linea completa de productos Klein Tools
www.kleintools.com.mx
f ° y J México, M(%XZIO“EE).I%%]E(S%




